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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0918

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1l art.nr. 00139
Jerrycan à 10 l art.nr. 30597

Toepassingsbereik
Voor het impregneren van poreuze, absorberende oppervlakken zoals kunst- en natuursteen,  
klinkers, terracotta, ongeglazuurde tegels en beton. KOMSILON ook toepasbaar in de  
grootkeuken.

  

Gebruiksaanwijzing 
Vloeroppervlak tot in de poriën reinigen (bv. met FORMAT GR). Grondig met water neutralise-
ren/naspoelen. KOMSILON puur en gelijkmatig verdelen. Naargelang het absorptie vermogen 
van de vloer 1 − 2 lagen aanbrengen. Na een droogtijd van 24 uur mag het oppervlak nat 
gereinigd worden. KOMSILON is ook uitstekend via spraymethode aan te brengen.

Producteigenschappen
• Werkt water- en vuilafstotend
• Vergemakkelijkt de reiniging
• Vermindering van de vlekopbouw
• Het oppervlak behoud zijn natuurlijke uitstraling en blijft waterdamp doorlatend

Impregneer en vlekwering op waterbasis voor 
natuur- en kunststeen

8 102 4 126 140pH conc


