
 

 
TRAIN CLEAN 

 
 
Zeer efficiënte reiniger voor het verwijderen van oxidatie, 
remstof en atmosferische vervuiling van metalen ondergronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productomschrijving 
Train Clean is een zeer efficiënte zure reiniger voor het verwijderen 
van oxidatie (roest), remstof en zware atmosferische vervuiling 
van diverse metalen ondergronden. 
Train Clean is op basis van oxaalzuur en is gelvormig voor een 
makkelijke verwerking en een lange inwerktijd. 
Train Clean is gemakkelijk weg te spoelen en laat geen residu 
achter op glas en metalen onderdelen. 
Train Clean kan in verdunde vorm gebruikt worden in 
wasinstallaties. 
Train Clean is biologisch afbreekbaar. 
 
Toepassing 
Train Clean kan toegepast worden op metalen ondergronden zoals 
treinstellen, bussen, auto’s en ander rollend materieel. 
 
Eigenschappen 

 Gebruiksvriendelijk 
 Verwijderd oxidatie, remstof en andere zware vervuiling 
 Biologisch afbreekbaar 
 Zeer geschikt voor het reinigen van voertuigen 

 
Technische gegevens 
Geur:  Bijna reukloos 
Kleur:  Melkachtig geel 
Soortelijk gewicht: 1,01 kg/liter 
pH:  Ca. 0,7 
Bevat:  Oxaalzuur 
 
Applicatie omstandigheden 
Train Clean kan bij alle weersomstandigheden toegepast worden.  
 
Gebruiksaanwijzing 
1. Train Clean aanbrengen met een zachte borstel. 
2. Laat het product een paar minuten inwerken op de 

ondergrond.  
3. Daarna goed afspoelen met hogedruk en warm water. Druk is 

afhankelijk van de ondergrond. 
4. Herhaal indien nodig de procedure. 
 
Verpakking 
1,  10 en 25 liter 
 
Theoretisch verbruik 
Verbruik 5 - 10 m² per liter afhankelijk van de ondergrond, aard en 
mate van vervuiling. 
 
Praktische informatie 

 Zet vooraf altijd een proefstuk. 
 Niet mengen met andere producten, pas op met alkalische 

producten. 
 Niet in de volle zon of op warme ondergrond gebruiken. 
 Voor gebruik in wasinstallatie of lagedrukspuit maximaal 1:4 

verdunnen met water. 
 
Opslag en houdbaarheid 
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden 
houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheidsvoorschriften 
Veroorzaakt brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en 
oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende 
kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het 
veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.      
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Disclaimer 
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het 
gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de 
laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking 
en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan 
dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro 
International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en 
verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade 
nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk 
betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat. 
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