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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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c. Geschikt voor
gebruik in
schrobzuigautomaten.

Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.

Intensieve reiniger voor schoonmaak na bouwwerkzaamheden
■ Alkalische dieptereiniger ■ Hoge prestaties ■ Aangename geur

Productprofiel
■ TANEX primus is een krachtige ontvetter en reiniger, speciaal ontwikkeld om elk soort vuil te verwijderen dat

voorkomt in het kader van de schoonmaak na bouwwerkzaamheden.
■ TANEX primus kan dankzij zijn diverse toepassingsgebieden ook worden ingezet als intensieve basisreiniger om

hardnekkige vervuilingen te verwijderen.
■ Het verspreidt een aangename geur en laat na toepassing een gevoel van frisheid achter.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle waterbestendige materialen en oppervlakken van vloeren.
■ Niet gebruiken op niet-verzegelde houten vloeren.
■ Testen op een onopvallende plek om de materiaalverdraagzaamheid te garanderen.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 404747  1 x 10 L

pH-waarde 11

Uw vertrouwde partner


