Technische informatie
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Ontvettings- en bevochtigingsmiddel
‘ ® Ultra geconcentreerd ® Synthetische vezels ® Geen optische witmakers

Productprofiel

= Zijn formule rijk aan oppervlakte-actieve stoffen vergemakkelijkt het wassen van synthetische vezels.
= SYSTEM surf verwijdert doeltreffend vetvlekken, maar eveneens natuurlijke en minerale vetten.

= SYSTEM surf is kostenbesparend door het vermijden van overdosering.

Toepassingsgebied
= Toepasbaar op alle textielsoorten, in’t bijzonder op synthetische vezels.
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= Geschikt voor alle soorten professionele wasmachines
= Geschikt voor voorwas, inweken en wassen.

»
T ————
Ingrediéntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad
Gebruik en dosering Duurzame ontwikkeling en productie

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid.
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Volg de instructies miNTECHNICA mIvTzeHnIcA NEos g
hieronder.
i el
Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Toepassingsgebied: Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Ontwikkeld voor Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
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professionele

" Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.
wasserijen.
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Artikelnr. 713260 4x5L
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
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makes the difference



