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Gebruik en dosering

Het product
onverdund  en
rechtstreeks in het
toestel gebruiken

Grote oppervlakken:
Kan gebruikt
worden in de
vuilwatertank van
schrobzuigautomaten
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Ontschuimer
■ Spaarzaam ■ Antischuim

Productprofiel
■ FOAM-EX verhindert schuimvorming in vuilwaterreservoirs van sproei-extractiemachines, waterzuigers,

schrobzuigautomaten en breekt het schuim af dat samengesteld is uit resten van oppervlakte-actieve bestanddelen
en zeep.  Onderbrekingen worden verminderd.

■ FOAM-EX wordt viskeuzer na verdunning met water waardoor de doeltreffendheid verhoogt.
■ FOAM-EX is spaarzaam in gebruik door de hoge verdunningsgraad.

 

Toepassingsgebied
■ FOAM-EX is geschikt voor alle vuilwaterreservoirs van sproei-extractiemachines, waterzuigers en

schrobzuigautomaten alsook voor injektoren die verbonden zijn met de vuilwaterreservoirs.
 

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen in geselecteerde afvalcontainer.

Verpakking

Artikelnr. 713891  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


