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Gebruik en dosering

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid. 
Volg de instructies
hieronder.
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L Manuele reiniging:

wrijf het oppervlak
droog met een schone
doek.

Intensieve
reiniging: Geschikt
voor gebruik in
schrobzuigautomaten.

Universele keukenreiniger
■ Universeel gebruik ■ Gemakkelijk te spoelen ■ Materiaalvriendelijk

Productprofiel
■ GREASE superclean verwijdert olie en vet en lost alle soorten hardnekkig vuil op .
■ GREASE superclean laat geen residu na.
■ GREASE superclean is materiaalvriendelijk en bezorgt het oppervlak een langere levensduur.
■ GREASE superclean is aangenaam om te gebruiken dankzij het lichte parfum.

Toepassingsgebied
■ GREASE superclean is geschikt voor alle waterbestendige vloeren en oppervlakken in de voedingsomgeving.
■ GREASE superclean kan manueel en machinaal (hogedrukreinigers, schrobzuigautomaat) gebruikt worden.
■ GREASE superclean is niet geschikt voor niet-verzegeld hout.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Alleen volledig lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 712699  2 x 5 L

pH-waarde 9

Uw vertrouwde partner


