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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0118

Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l Art.nr. 00964
Jerrycan á 10 l Art.nr. 30967

Krachtige onderhoudsreiniger 

• Het eerste professionele reinigingssysteem aanbevolen door de DAAB
• Onafhankelijke test volgens strikte DAAB-criteria
• Goede resultaten bij huid- en de luchtwegenverdraagzaamheid
• Goede resultaten bij de reinigingsprestaties
• Unieke combinatie van de eersteklas productkwaliteit met stimulerende en anti-allergene 
 ingrediënten

Toepassingsbereik
FLOORTOP SENSITIVE is geschikt voor alle waterdichte en gecoate harde vloerbedekkingen 
zoals linoleum, PVC, olefin, geseald hout/parket, laminaat, kunst-/natuursteen, tegels, kurk en 
rubberen vloeren. Voor alle soorten eigendommen, met name in de gezondheidszorg en open-
bare voorzieningen, met name in sensibele bereiken zoals kleuterscholen, scholen.

Gebruiksaanwijzing:
• Onderhouden/initiële behandeling: verdun 10% (1:10) met koud, schoon water, reinig het  
 oppervlak en wrijf het na het drogen uit. 
• Spraycleaners: verdun 20% (1:4) met koud, helder water, breng de oplossing aan met een  
 drukspuit en werk het resultaat af met een snel roterende machine en een geschikte pad/borstel. 
• Tussenreiniging: verdun 10% (1:10) met koud, helder water, breng de oplossing aan, met de  
 machine nabewerken en het vuile water opnemen, na het drogen nawrijven. 
• Handmatige onderhoudsreiniging: in één dan wel twee fasen reinigen: verdun 0,25%  
 (1:400) met koud, schoon water. 
• Onderhoudsreiniging - machinaal: 0,5 – 1 % (1:200 – 1:100) met koud, schoon water  
 verdunnen. 
• Onder ideale omstandigheden bij onderhoudsreiniging: 0,125 %

Producteigenschappen 
• Zonder parfum, kleurstoffen en conserveringsmiddelen
• Geschikt voor alle reinigingsprocedures, ook voor milde schuimreiniging
• Niet opbouwende, kristalheldere verzorgende laag
• Tot hoogglans te polijsten
• Bij doelmatig gebruik geschikt voor antistatische coatings

Opmerking
Verzegelde hout-/parketvloeren, kurk- en laminaatvloeren niet nat reinigen! 
Altijd alleen klamvochtig met gering restvocht.

Service
Gebruik voor sproeireiniging de originele FLOORTOP hand- en druksproeiers, die met een speci-
aal SENSITIVE-label kunnen worden voorzien. 
Bel met onze bestelhotline en bestel uw gewenste aantal extra SENSITIVE-labels. 
Hotline  +49 89 3506080

8 102 4 126 140pH conc


