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Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: licht blauw
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,0846
 pH 100%: 13,0
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 6111
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 90 (5x18 kartons)
 formaat karton: 340 x 255 x 260 mm
 bruto gewicht karton: 6,9 kg
 netto gewicht product: 1,084 kg
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035061114
 EAN code . karton: 5420035099919

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Gebruik
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

DIPP N°61 OLIEVERWIJDERAAR

INDUSTRY

Producent:   BV - Industrieweg 2 - 2630 Aartselaar (België)  . Tel: +32 (0)2 646 35 21 . Fax: +32 (0)2 646 35 20 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu

Productomschrijving en toepassingsgebieden
DIPP N°61 OLIEVERWIJDERAAR is het ideale product om garagevloeren, opritten, klinkers te reinigen van zware vervuiling 
door olie en oliederivaten. Voor zware vervuiling kan je het product geconcentreerd gebruiken, voor onderhoud kan je tot 
maximaal 1:50 verdund gebruiken. DIPP N°61 kan ook in schrobmachines gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing en dosering

Milieu . Wetgeving . Normen
de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia

Product compatibiliteit
deze multi-reiniger mag gebruikt worden op inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, glas, tegels, stenen en beton
het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, staal, onbehandeld hout, rubber en natuursteen

te verdunnen met water in de verhouding 2/100 (2%). Reinigen met een spons of schuurborstel en laten inwerken. Nadien spoelen met water
voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken


