
 
 
 
 
 

     
           
 

Multi Purpose Cleaner 
 KDS 1 is een veilige en snelwerkende allesreiniger. 

 Voor vele doeleinden geschikt en overal toepasbaar waar veilig met water kan worden gewerkt. 

 Betegelde, geverfde en metalen oppervlakken, muren, vloeren, toonbanken, meubels van 

scholen, kerken, ziekenhuizen, verpleegtehuizen, e.d. hebben allemaal KDS 1 nodig voor een 

grondige reiniging. 

 Zeer economisch in gebruik. 

 Met warm water doeltreffend bij 0,45%. 

 Zeer zacht en niet irriterend voor de normale huid. 
 
TOEPASSING 

Economisch  

Een reinigingsmiddel dat voor elk doel geschikt is. Door de 

krachtige formule van KDS 1 is zelfs een verdunning van 

222 delen water en 1 deel product mogelijk. 

Zacht 

Hoewel KDS 1 zeer krachtig is bevat het geen alkaliën en 

is het niet irriterend voor de normale huid. 

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: Synthetisch wasmiddel en reiniger 

Kleur: geel. 

Geur: fris citroen 

pH: ± 7 

Dichtheid bij 20°C: ± 1,0 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Vloeren: 1% verdunnen met warm water. Hiermee de vloer 

zwabberen of schuren. Het vuil met een natte dweil 

opnemen. Indien noodzakelijk de vloer nog eens 

naspoelen. 

Muren, houtwerk, tegels, porselein, glazuur en metaal: 1% 

verdunnen met water. Deze oplossing met een spons of 

met een spray aanbrengen. Het vuil met een schone doek 

of een spons verwijderen. De spons regelmatig uitspoelen 

om vuilophoping te voorkomen. 

Afwassen: 0,5% verdunnen met warm water. De afwas 

normaal verrichten. Naspoelen met water of afdrogen. 

 

Gebruik KDS 1 samen met het KDS-systeem voor een 

probleemloze dosering. 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
 
Versie: 0525-0114 
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