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Gebruik en dosering

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid. 
Volg de instructies
hieronder.
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g Toepassingsgebied:
Ontwikkeld voor
professionele
wasserijen.

Oppervlakte-actieve vloeibare basis
■ Ultra geconcentreerd ■ Topprestatie ■ Voor alle vezels 

Productprofiel
■ Door het hoge gehalte aan oppervlakte-actieve stoffen heeft SYSTEM tensioplus een krachtige waskracht en is

bijzonder geschikt voor erg vuil wasgoed.
■ Dankzij de formule met een groot bevochtigingsvermogen zal SYSTEM tensioplus de synthetische vezels zeer diep

reinigen.
■ SYSTEM tensioplus wordt gebruikt in een automatisch doseersysteem en is kostenbesparend.
■ SYSTEM tensioplus heeft een vloeibare formule met een lage variatie in de viscositeit. (afhankelijk van de

temperatuur).

Toepassingsgebied
■ Toepasbaar op elke vorm van textiel en polyester/katoen.
■ Geschikt voor alle soorten industriële wasmachines.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 713269  1 x 20 L

pH-waarde 7

Uw vertrouwde partner


